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Uberblick tiber bauliche MaRnahmen

Stand der Planfeststellung

Grundsatzliche MalRhahmenbindel

Baukonzept im Stuttgarter Talkessel

Vorbereitende Arbeiten

Taktung der Baugruben und Grundwassermanagement

Landschaftsgestaltung Schlossgarten

Rahmenterminplan



Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Wendlingen T Ulm werden zur |DB %EEE;‘;S
gleichen Zeit gebaut, im Folgenden Fokus auf S21 und die
Baumal3nahmen im Stuttgarter Talkessel
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Stuttgart 21 und Neubaustrecke Wendlingen - Ulm
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Fur den Bahnknoten S21 liegen funf von sieben Planfeststellungs - = Logistics
beschllssen vor, fur die Stuttgarter Talquerung besteht seit 2006 Baurecht

Stand Planfeststellungsverfahren
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Grundsatzlich folgt der Bauablauf immer vier Schritten: l: Logistics
Bauvorbereitung, Rohbau, Fahrbahnbau und Installation der Ausristung

——

Erster Schritt: Bauvorbereitung

Bauvorbereitung
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Grundsatzlich folgt der Bauablauf immer vier Schritten: l: Logistics
Bauvorbereitung, Rohbau, Fahrbahnbau und Installation der Ausristung

—

Zweiter Schritt: Rohbau

' Rohbau
(Bahnhofe, Brucken, Tunnel, freie Strecke)
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Grundsatzlich folgt der Bauablauf immer vier Schritten: l: Logistics
Bauvorbereitung, Rohbau, Fahrbahnbau und Installation der Ausristung

——

Dritter Schritt; Fahrbahnausbau
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Grundsatzlich folgt der Bauablauf immer vier Schritten: l: Logistics
Bauvorbereitung, Rohbau, Fahrbahnbau und Installation der Ausristung

——

Vierter Schritt: Installation der eisenbahntechnischen Ausriistung

Eisenbahn -
technische
Ausrustung
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Grundsatzlich folgt der Bauablauf immer vier Schritten: @ Logistics
Bauvorbereitung, Rohbau, Fahrbahnbau und Installation der Ausristung

—

Die ersten beiden Schritte nehmen ca. 70 1 80% der Zeit in Anspruch

Ca. 80% der Zeit

Zunachst
vertieft

Bauvorbereitung

Rohbau
(Bahnhofe, Brlcken, Tunnel, freie Strecke)

Fahrbahnbau

Eisenbahn -
technische
Ausrustung
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Gegenuber heute wird der neue Bahnhof S21 um 90 Grad gedreht
und in Tieflage gebracht, dazu werden 11 wesentliche Bauphasen durchlaufen

Baumalinahmen

Ubersicht Stuttgarter Hauptbahnhof
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